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dzieki odpowiedniemu wykorzystaniu energii sam sie ogrzewa i chtodz

Budownictwo oszczedne nabiera coraz wiekszego znaczenia. W nowo powstatych
budynkach stosuje sie technologie i produkty zapewniajace jak najnizsze zuzycie
energii. Czym zatem jest budownictwo oszczedne?

Budynki oszczedne mozna podzieli¢ na: energooszczedne, pasywne i te o niemal
zerowym zuzyciu energii tzw. nZEB. Jakie sa miedzy nimi réznice? Tym co charak-
teryzuje poszczegdlne obiekty jest standard energetyczny, obrazujacy roczne zu-
zycie energii. Dla budownictwa energooszczednego jest to standard NF40 - EUco
<40 kWh/(m?rok), dla pasywnego NF15 - EUco <15 kWh/(m?rok), budownictwo
nZEB osiaga hatomiast standardy 0 kWh/(m?*rok). Warto pamietac, ze oprdcz nich po-
wstajg takze budynki dodatnio energetyczne, charakteryzujace sie dodatnim bilan-
sem energii. Oznacza to, ze w ciggu roku produkujg one wiecej energii niz zuzywaja.

Co tak naprawde znaczy hasto budynek pasywny? Obiekty te majg niskie zapotrze-
bowanie na energie wykorzystywana do ich ogrzewania. Budynki pasywne w ciagu
roku zuzywaja nie wiecej niz 15 kWh/(m*rok), co odpowiada 1,5 m® gazu ha 1 m? po-
wierzchni. Poziom zuzycia energii pierwotnej w takim budynku nie moze przekro-
czy¢ 120 kWh/(m?rok) dla wszystkich potrzeb energetycznych, do ktérych zalicza

sie ogrzewanie, podgrzewanie wody oraz zuzycie energii elektrycznej na potrze-

Dom pasywny,

by bytowe. Tymczasem w obecnie wznoszonych budynkach mieszkalnych zuzycie
energii tylko na potrzeby grzewcze to nawet 120 kWh/(m’rok). Zapotrzebowanie
na energie w budownictwie pasywnym jest o$Smiokrotnie mniejsze niz w tradycyj-

nym.

Istotg budownictwa energooszczednego jest zminimalizowanie strat energii. Duze
znaczenie ma tu kazdy etap, poczawszy od wyboru odpowiedniej dziatki, projektu,
po wykonanie najdrobniejszych, zdawac by sie mogto, prac jak chociazby wstawie-
nie parapetéw. Dom energooszczedny to dom przede wszystkim znakomicie izolo-
wany i zabezpieczony przed ucieczka ciepta. Aby zacheci¢ Polakéw do budowania
ekologicznego i przez to ekonomicznego Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOSIGW) uruchomit program doptat do kredytéw na domy
energooszczedne. Wysokos¢ jednorazowego dofinansowania moze wynie$¢ nawet
do 50 000 zt brutto w przypadku budynkoéw, ktére osiggng zaktadany standard
energetyczny NF15 - EUco 15 kWh/(m?rok), czyli pasywnych. Premia zostanie nam
wyptacona po zakonczeniu budowy i potwierdzeniu, ze obiekt spetnia zaktadane
parametry. Warto zainwestowaé w dom, ktéry pozwoli zmniejszy¢ zuzycie energii
na ogrzewanie, oswietlenie i klimatyzacje, dzieki czemu bedzie on bardziej przyja-

zny i dla nas, i dla naszej planety.
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Pasohaus bbbt

I

Gtebokos¢ ramy 95 mm

Gtebokos¢ skrzydta 104 mm

oscieznica: 27 - 72 mm
skrzydto: 34,5 - 81 mm

Max wymiary i ciezary konstrukcji

Max wymiary skrzydta (HxL) H do 2900 mm, L do 1700 mm

Grubosc szklenia

Max ciezar skrzydta 160 kg

Parametry techniczne MB-104 Passive

Przepuszczalnos$¢ powietrza klasa 4, PN-EN 12207:2001

do klasy AE 1800

Wodoszczelnosé PN-EN 12208:2001

I1zolacyjnos¢ termiczna dla okna otwieranego U, 0d0,53 W/(m?K)*

Odpornosc na obcigzenie wiatrem klasa C5/B5, PN-EN 12210:2001

* U, dla okna otwieranego MB-104 Passive Aero o wymiarach skrzydta 1700 x 2100 mm, ze szktem Ug=0,4 W/(m*K)

Okna

MB-104 PASSIVE

System okienno-drzwiowy z przegrodg termiczng MB-104 Passive dzieki bardzo wyso-
kiej izolacyjnosci spetnia wszelkie wymagania stawiane elementom stosowanym w bu-
downictwie pasywnym, co potwierdzajg certyfikaty Instytutu Doméw Pasywnych PHI
Darmstadt. System ten stuzy do wykonywania elementéw architektonicznej zabudowy
zewnetrznej, np. roznych typow okien, drzwi, wiatrotapow, witryn i konstrukcji prze-
strzennych, ktére cechuje poza doskonaty izolacjg termiczng réwniez bardzo dobra izo-
lacja akustyczna, szczelnos¢ na wode i powietrze oraz wysoka wytrzymatosc konstrukgji.

FUNKCJONALNOSC | ESTETYKA

== okna z certyfikatami Passive House Institute Darmstadt
dla wersji MB-104 Passive Sl oraz MB-104 Passive Aero
== wysoka izolacyjnos¢ termiczna dla okna otwieranego
U, od 0,53 W/(m?K)*
== ponadnormatywne parametry szczelnosciowe i izolacyjne
= szeroki zakres szklenia do 81 mm
== rowki okuciowe typu ,Euro” pozwalajg na montaz wiekszosci dostepnych
oku¢ przeznaczonych dla okien aluminiowych jak i tworzywowych
= mozliwos¢ zastosowania zawiasow nawierzchniowych, rolkowych
lub ukrytych
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Okna

MB-86 Sl | MB-86 AERO | MB-86B

System okienno-drzwiowy o bardzo dobrych parametrach, dajagcy mozliwos¢ zaspokojenia
réznorodnych potrzeb uzytkownikéw. Konstrukcja jego ksztattownikéw posiada 3 warian-
ty wykonaniaw zaleznosci od wymagan oszczednosci energii cieplnej: ST, SI i AERO. MB-86
to pierwszy na $wiecie system aluminiowych okieni drzwi, w ktérym zastosowany zostat
aerozel - materiat o doskonatej izolacyjnosci termicznej. Do zalet systemu MB-86 nalezy
takze wysoka wytrzymatosé profili, umozliwiajgca wykonywanie konstrukcji o duzych ga-

barytachiciezarze.

Dane techniczne MB-86 FU N KC.JONALN OS,C | ESTETYKA

Wymiary ksztattownikéw

= duzy zakres ksztattownikéw gwarantuje uzyskanie wymaganej estetyki

Gtebokos¢ ramy /7 mm i wytrzymatosci konstrukgji
Gtebokosc skrzydta gémm = szerokie przektadki termiczne o nowym ksztatcie, pozwalajace na zastoso-
Grubosc szklenia g,ffﬁ?fazf 30538 56 rln’fnmm wanie dodatkowej przegrody w strefie izolacji profili
Max wymiary i ciezary konstrukgji = dwukomponentowa uszczelka centralna doskonale uszczelniaiizoluje ter-

Max wymiary skrzydta (HxL) H do 2800 mm, L do 1700 mm micznie przestrzen pomiedzy skrzydtem i oscieznica
Max ciezar skrzydta 150/ 160 keg* = listwy do szklenia z dodatkowym uszczelnieniem, dostepne w trzech warian-
Przepuszczalnosé powietrza Klasa 4, PN-EN 12207:2001 == ksztatty profili dostosowane do montazu réznych rodzajéw oku¢ obwiednio-
Wodoszczelnosé klasa E 1500, PN-EN 12208:2001 wych, w tym takze zawiaséw ukrytych

MB-865T U, od 1,39 W/(mK) = szeroki zakres szklenia pozwala na stosowanie wszystkich spotykanych
Izolacyjnosé termiczna ool Z'E%S‘iff (12(;{\5//7(3\2/7(111«) = typéw szyb dwukomorowych, akustycznych lub antywtamaniowych

MB-86 AERO U, 0d 072 W/(m'k)™ = odwodnienie profili dostepne w dwéch wariantach: tradycyjne lub ukryte
Odpornosc na obciaZenie wiatrem Klasa C5/B5, PN-EN 12210:2001 = system MB-86B z certyfikatem ATG Belgijskiego Instytutu Badawczego

* 160 kg dla okna uchylno-przesuwnego UBAtc.

**U,, dla okna otwieranego MB-86 Aero o wymiarach 1,70 x 2,10 m, ze szktem Ug=0,5 W/(m?K) z ramka Chromatech Ultra
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OKNA MB-70 | MB-70HI| MB-70B
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Najpopularniejsze okna
w swojej klasie




Okna

MB-70 | MB-70HI | MB-70B

System aluminiowy, stuzacy do wykonywania wymagajacych bardzo dobrej izolacji ter-
micznej i akustycznej elementéw architektonicznej zabudowy zewnetrznej np.: réznych
typow okien, drzwi, wiatrotapow, witryn, konstrukcji przestrzennych. Posiada on wersje
o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej, uzyskanej dzieki zastosowaniu specjalnych wkta-
dow izolujacych wewnatrz ksztattownikéw oraz w przestrzeni podszybowej. W systemie
MB-70 mozna wykonywac okna i drzwi antywtamaniowe do klasy RC4 oraz okna oddy-

miajace. Dostepne sg takze rézne wersje okien: okno z tzw. ,ukrytym skrzydtem” MB-70US
/ MB-70US HI, MB-70SG oraz wersja do budynkow zabytkowych MB-70 Industrial.

Dane techniczne MB-70 | MB-70HI

Wymiary ksztattownikéw

Glebokos¢ ramy o FUNKCJONALNOSC | ESTETYKA

Gtebokosc skrzydta 79 mm

Grubos¢ szklenia 23-60mm = réznorodnos¢ funkcji okien, dostosowana do potrzeb uzytkownikéw

Min. szerokos¢ ksztattownikéw widoczna od zewnatrz = mozliwosé¢ giecia proﬁli i budowy okien ’rukowych
Rama 47 mm
I
|
|

== rdzne rozwigzania estetyczne, jakie dajg okna z ukrytym skrzydtem, wersja

Skrzydt 32
e o o wygladzie ,stalopodobnym” Industrial oraz listwy do szklenia trzech rodzajéw:

Max wymiary i ciezary konstrukgji .
Standard, Prestige, Style

Okna otwierane (HxL) 79 mm

Ciczar skrzydia 130kg == konstrukcje dostosowane do réznych rodzajéw okué, m.in. zawiaséw ukrytych
w oknach, zawiaséw rolkowych w drzwiach

Rozwiazania okno rozwierane, uchylne, rozwieranouchylne = podstawa do rozwigzan o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej: MB-70HI
{MB-70US H

Przepuszczalnos¢ powietrza klasa 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001 = mozliwos$¢ budowy konstrukcji dwukolorowych: profile moga mie¢ inny kolor od strony

Wodoszczelnosé do klasy E1200; EN 1027:2001; EN 12208:2001 zewnetrznej i inny od strony wewnetrznej

|zolacyjnos¢ termiczna dla okna otwieranego U, 0d 10 W/(m*K); U,,, od 1.0 W/(m?K)" = system MB-70B z certyfikatem ATG Belgijskiego Instytutu Badawczego UBAtc.

Odpornos¢ na obciazenie wiatrem doklasy C5/EN 12211:2001; EN 12210:2001

*U,, dla okna otwieranego MB-70HI o wymiarach skrzydta 1,23 x 1,48 m, ze szktem Ug=0,5 W/(m*K) z ramka Chromatech Ultra
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DRZWI WEJSCIOWE




Drzwi wejsciowe
MB-70 | MB-70HI | MB-86 | MB-104 Passive

U, od 0,44 W/(m2K)*

Drzwi wejsciowe stanowia jeden z wazniejszych elementéw naszego domu. Ochrona domu
przed zimnem, deszczem czy wtamywaczami to tylko niektére ich funkcje. Dzieki drzwiom mo-
zemy takze odgrodzi¢ sie od hataséw z ulicy. Jak jednak wybrad te, ktére spetnig nasze oczekiwa-
nia i beda stuzyty nam przez lata?

Kwestig, na ktérg nalezy zwrdci¢ uwage zanim kupimy drzwi, jest wspétczynnik przenikania
ciepta. Im jego wartosc jest nizsza, tym wiecej ciepta zostanie w naszym domu. W ofercie firmy
Aluprof dostepny jest system drzwi panelowych o wspétczynniku U, na poziomie 0,44 W/(m?K)*,
Woybierajac drzwi do domu warto réwniez zwréci¢ uwage na ich wodoszczelnosé. Od niej zalezy
bowiem czy w przypadku silnej wichury i ulewnego deszczu do wnetrza nie dostanie sie woda.
Im wyzsza klasa wodoszczelnosci tym lepiej drzwi chronia nasz dom. Aluprof oferuje drzwi pa-
nelowe w klasie 7A.

MB-70 | MB-70HI MB-86 MB-104 Passive

Gtebokos¢ ramy 70 mm 77 mm 95 mm

Panele wypetniajace montowane w skrzydtach drzwi opartych na systemie MB-70, MB-70Hl,

MB-86 i MB-104 Passive oferowane sg w bogatej palecie barw oraz struktur. Elementy te moga
Gtebokos¢ skrzydta 70 mm 77 mm 95 mm

by¢ frezowane, zdobione aplikacjami lub wykonane ze szkta zespolonego. Drzwi panelowe moz-

Grubos¢ panelu 44mmi70 mm 44mmi77 mm do 95 mm
wypetniajacego na wykonaé w bardzo duzych rozmiarach - az do 1,40 m szerokosci i niemal 2,60 m wysokosci.

H do 2400 mm, H do 2600 mm, H do 2600 mm, 4H [ H HEP H H H
e ia00 e ta00 et a00 Jesli zatem marzy nam sie imponujace wejscie, sprawdzg sie one idealnie.

Parametry techniczne | MB-70 | MB-7OHI e T e Drzwi powinnismy przede wszystkim dopasowac do stylu domu. Jesli nasze wnetrza urzadzone

sa tradycyjnie, warto zamontowac skrzydto z panelami szklanymi lub w okleinie drewnopodob-

Grubosc szklenia

Przepuszczalnos¢ klasa 4, klasa 3, klasa 3,

powletrza PN-EN12207:2001 PN-EN12207:2001  PN-EN 12207:2001 nej. Mito$nicy nowoczesnych aranzacji natomiast moga zdecydowac sie na kolory z palety RAL

Wod Inosc klasa 7A (300 Pa), klasa 6A (250 Pa), klasa 7A (250 Pa), L. Lo . . ; . . L. . ;
odoszezeinose PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 w odcieniach grafitu. Poswiecajac chwile na dobor drzwi mozemy stworzy¢ piekne wejscie, ktore

Izolacyjnos¢ termiczna U, 0d 0,90 W/(m’K) U, 0d 0,63 W/(m*K) Up 0d 0,44 W/(m*K) oczaruje naszych gosci oraz sprawi, ze poczujemy sie w nim jak w bezpiecznej przystani.

Odpornosé na klasa C5/B5, klasa C5/B5, klasa C4/B5,

obciazenie wiatrem PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001

*dla drzwi MB-104 Passive o wymiarach 1500 x 2660 mm, z panelem dwustronnym o grubosci 95 mm
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DRZWI TARASOWE MB-77HS | MB-77HSB




Dane techniczne MB-77HS | MB-77HS HI

Gtebokosc ramy 174 mm (profil 2-szynowy), 271 mm (profil 3-szynowy)
Gtebokosc skrzydta 77 mm
Grubos¢ szklenia 13,5-58,5mm

Minimalna szerokos¢ ksztattownikéw widoczna od zewnatrz

Rama 48 mm

Skrzydto 94,5 - 105,5 mm

Parametry techniczne MB-77HS | MB-77HS HI

Przepuszczalnos¢ powietrza  klasa 4, EN 12207

Wodoszczelnos$é klasa 9A,EN 12208

1zolacyjnos¢ termiczna U, od 1,4 W/(m’K), U, od 0,84 W/(m?K)*

Odpornosé na

IO do klasy C4,EN 12210
obciazenie wiatrem

*U,, dla drzwi MB-77HS HI o wymiarach skrzydta 3,0 x 2,9 m, ze szktem Ug=0,5 W/(m?K)

Drzwi tarasowe
MB-77HS | MB-77HSB

Duza, przeszklona $ciana w salonie lub kuchni to popularny trend w nowoczesnym budownictwie.
Naturalne oswietlenie, optyczne powiekszenie pomieszczenia, a przede wszystkim wspaniaty
widok na ogréd sprawiaja, ze rozwigzanie cieszy sie coraz wiekszym zainteresowaniem zaréwno

w budynkach jednorodzinnych, jak i w komfortowych apartamentach czy hotelach.

Przeszklona $ciana wyglada niezwykle elegancko oraz nowoczesnie, nadaje wnetrzu charakteru,
sprawia, ze pomieszczenie jest jasniejsze i wieksze. Tego typu okno moze by¢ z powodzeniem za-
stosowane bez wzgledu na wysoko$¢ budynku. Na parterze domu jednorodzinnego sprawi, ze za
oknem kazdego dnia bedziemy mogli obserwowac zmieniajacy sie zgodnie z porami roku ogrod.
Na wyzszych poziomach pozwoli podziwiac¢ panorame miasta lub okolicy.

Jeslizdecydujemy sie natakie rozwigzanie wsalonie lub sypialni, warto takze pomysle¢ o drzwiach,
ktére potacza przestrzen domowsa z tarasem lub balkonem. Doskonatym rozwigzaniem bedzie
system podnoszono-przesuwny MB-77HS HI. Drzwi idealnie nadaja sie nie tylko jako zabudo-
wa taczaca pokdj ze Srodowiskiem zewnetrznym, ale takze stanowig wygodne wyjscie z pokoju
wprost do ogrodu. Ich dodatkow3 zaletg jest to, ze w pozycji otwartej nie zajmujg duzo miejsca
i nie wymagaja wolnej powierzchni podczas otwierania. Aby takie drzwi mogty nam stuzyc przez
caty rok, konstrukcje te muszg by¢ wodo- i wiatroszczelne oraz mie¢ dobrg izolacyjnos$¢ termiczna
i akustyczna. Drzwi tarasowe MB-77HS HI firmy Aluprof posiadajg bardzo dobrgizolacyjnos¢ ter-
miczna od U, 0,84 W/(m?K)*, a dzieki wytrzymatym oraz smuktym profilom umozliwiajg budowe
niskoprogowych drzwi o ciezarze skrzydta do 400 kg, wysokosci do 3,2 m i szerokosci do 3,3 m.

W systemie MB-77HS HI mozna zbudowac konstrukcje dwu- lub trzyszynowe, z niskim progiem
oraz konstrukcje narozne 90 i 270 stopni. System MB-77HSB zostat zaprojektowany, aby spro-
sta¢ wymaganiom rynku belgijskiego.
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DRZWI PRZESUWNE Z UKRYTA RAMA MB-SKYLINE

Przede wszystkim




Drzwi przesuwne z ukrytg rama
MB-SKYLINE

System drzwi przesuwnych z ukryta rama MB-SKYLINE bazuje na waskich profilach, dzieki
ktérym konstrukcje zyskujg nowoczesny i minimalistyczny wyglad. Wykonane w nim drzwi
nadaja budynkowi wyjatkowego stylu i podnosza range catej inwestycji. Zapewniajg uzyt-
kownikowi komfortowe, bezprogowe przejscie zdomu na taras, stanowiagc po otwarciu do-

skonate potaczenie wnetrza budynku z jego otoczeniem.

Pomimo mozliwych do osiggniecia duzych gabarytéw drzwi ich smukta konstrukcja spra-
wia wrazenie lekkiej i delikatnej, a catos¢ stanowi niemal jednolite przeszklenie z waskimi
liniami podziatu, idealnie wkomponowujac sie w luksusowe budownictwo.

MB-SKYLINE

FUNKCJONALNOSC | ESTETYKA

= profile o gtebokosci 71 mm (skrzydto) i 190 mm (oScieznica 2-szynowa)

== nowoczesny design i wysoka estetyka konstrukcji: rama ukryta w Scianach, podtodze
i suficie, catkowicie zlicowane skrzydta z profilem oscieznicy po bokach, widoczna szero-
kos¢ potaczenia skrzydet drzwi - 25 mm

== skrzydta drzwi do 4 m wysokosci

== maksymalny ciezar skrzydta jezdnego do 500 kg - sterowany manualnie i 750kg - stero-
wany sitownikiem

Przepuszczalnos¢ powietrza  klasa 3, EN 12207 = profile o konstrukcji 3-komorowej z izolacja termiczna
Wodoszczelnoéé do klasy 9A (600Pa), EN 12208 = szklenie pakietami 3-szybowymi o grubosci w zakresie od 52 do 60 mm
lzolacyjnoéé termiczna U,,0d 085 W/(mK)* = drzwiotwierane recznie lub automatycznie
Odbornoséna == napedy oraz centrale sterujgce schowane w profilach oscieznicy

b‘.’ e do klasy C5 (2000Pa), EN 12210 o . B
obclazenie wiatrem = mozliwos¢ zastosowania automatu montowanego na zewnatrz konstrukcji

* dla drzwi o wymiarach skrzydta: 2,07 x 3,44 m, z wypetnieniem 3-szybowym o wsp6tczynniku Ug 0,5 W/(m?K)
i ciepta ramka dystansowa

www.dom.aluprof.eu / 15




DRZWI HARMONIJKOWE MB-86 FOLD LINE

)

Komfort kontaktu
z otoczeniem



Drzwi harmonijkowe
MB-86 FOLD LINE

Drzwi harmonijkowe ALUPROF to rozwigzanie, ktére pozwala na niemal catkowite ztozenie prze-
szklenia i otworzenie pomieszczenia na ogréd czy taras. Rozwigzanie to Swietnie sprawdza sie
zaréwno w przypadku doméw jednorodzinnych, jak i mieszkan z przestronnymi tarasami. System
MB-86 FOLD LINE mozna tez wykorzystaé¢ w kawiarni czy restauracji, ktére moga powiekszyc¢

swojg przestrzen o ogrédek sezonowy.

Konstrukcja drzwi harmonijkowych pozwala na otwieranie ich zaréwno na zewnatrz, jak i do we-
wnatrz budynku. Drzwi harmonijkowe MB-86 FOLD LINE to nowoczesny produkt, zaprojekto-
wany z mysla o spetnieniu wysokich wymagan uzytkownikéw, architektéw i inwestoréw, bardzo

Drzwi z niskim progiem AL popularny przede wszystkim na rynkach Beneluksu.

Unikatowa konstrukcja drzwi harmonijkowych umozliwia wykonanie drzwi o bardzo duzych gaba-

rytach. Kazde ze skrzydet drzwiowych moze mie¢ wysokos$é do 2,7 miszerokos¢ 1,0 m. Mozliwosé
Dane techniczne MB-86 FOLD LINE

taczenia kilku paneli sprawia, ze dzieki systemowi MB-86 FOLD LINE jesteSmy w stanie otworzy¢
Wymiary ksztattownikow L, . . . . . . . .
catg Sciane pomieszczenia a konstrukcja gwarantuje komfortowe funkcjonowanie skrzydet drzwi

Gtebokos¢ ramy (drzwi / ok 50-70 . )

eboko$¢ ramy (drzwi/ okno) o o maksymalnym ciezarze do 100 kg. Zakres szklenia - od 14 do 61,5 mm pozwala na wykorzysty-
Gtebokosc skrzydta (drzwi/ okno) od 59 mm w zaleznosci od systemu wanie zaréwno pakietéw jedno-, jak i dwukomorowych. Dzieki temu w drzwiach harmonijkowych
Grubosc szklenia 4,5 -60mm

mozna zastosowac specjalistyczne szyby o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, a takze szyby

Minimalna szerokosc¢ ksztattownikéw widoczna od zewnatrz a ntyw’ram aniowe.
Rama (drzwi / okna) w zaleznosci od systemu
Skrzydto (drzwi/ okna) W zaleznosci od systemu Dodatkowa zaleta systemu MB-86 FOLD LINE jest kompatybilnoé¢ ze znanym i cenionym syste-
mem okienno-drzwiowym ALUPROF MB-86.
Max wymiary skrzydta drzwi (HxL) H do 2400 mm, L do 1600 mm
Max ciezar skrzydta (drzwi / okna) klasa 9A, EN 12208
1zolacyjnos¢ termiczna U, od 1,1 W/(m?K)
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ROLETY

I Z roletami Aluprof
redukujesz wydatki na energie
nawet o 30%




chtona 60% Swiatta latem

. , _. r'l' 3
25% straty ciepta zima
Czy wiesz ze...
Zima okna i drzwi przyczyniaja sie do straty nawet do 25% ciepta,
alatem w 60% chtong swiatto stoneczne. Aby zaoszczedzi¢ energie
zima i unikna¢ nadmiernego nagrzewania sie pomieszczen latem

warto zastosowac rolety zewnetrzne Aluprof, ktére pozwalajg na
redukcje wydatkéw na energie przez caty rok nawet do 30%.

SP-E + MKT

[odpornosci na wiamanie| [odpornosci na wiamanie|

Pierwsze polskie rolety z certyfikatem

Instytutu Doméw Pasywnych w Darmstadt.

Rolety

Do tej pory rolety postrzegane byty czesto jako luksusowy dodatek, element ozdobny, pozbawiony istot-
nych funkgji. Tymczasem rolety w znaczacy sposéb przyczyniaja sie do redukgji utraty ciepta zima, latem na-
tomiast skutecznie chronig wnetrze przed nadmiernym nagrzaniem pomieszczen przez promienie stonecz-
ne, zmniejszajac w ten sposéb zuzycie dodatkowych urzadzen chtodzacych. Dodatkowo rolety zewnetrzne
to praktyczny system, ktory chroni przed wtamaniami. Rolety zewnetrzne dziatajg skuteczniej niz zwykte
zastony czy okiennice, poniewaz dzieki ich konstrukcji pomiedzy powierzchnig okna a pancerzem rolety
wytwarza sie poduszka powietrzna stanowigca doskonaty izolator. Sprawia to, ze w naszym domu, nawet
przy wysokich temperaturach na zewnatrz, bedzie panowat mity chtéd. Jesli zostawimy zamkniete rolety
na caty upalny dzien, wieczorem bedziemy mogli cieszy¢ sie przyjemnym chtodem.

W ofercie Aluprof dostepne s3 rolety we wszystkich systemach. Adaptacyjne SKO oraz SKO-P zostaty
opracowane tak, by nadawaty sie do montazu na Scianie. Ich owalne skrzynki stanowig element dekora-
cyjny elewacji budynku. Z kolei do montazu we wnece doskonale nadajg sie systemy SK, SKE i SKP. Firma
przygotowata rolety réwniez dla oséb, ktére chca ukry¢ skrzynki pod tynkiem. W takim przypadku mo-
zemy wybraé system SP lub SP-E - oba zapewniajg znaczny poziom energooszczednosci o czym $wiad-
czy uzyskany dla tego systemu (skrzynka 165 mm i mniejsze) certyfikat Passivhaus Institut w Darmstadt.
Aluprof jest pierwsza polska firma z takim certyfikatem w grupie produktéw roletowych. Rolety nadstawne
SKB STYROTERM to z kolei wysoko zaawansowane technicznie, ktére przeznaczone jest do montazu
bezposrednio na ramie okiennej. Gtéwnym elementem tego systemu jest skrzynka, ktéra wykonana zosta-
ta z wysokiej jakos$ci materiatu, posiadajacego bardzo dobre wtasciwosci termiczne, co potwierdzity bada-
nia w renomowanym niemieckim instytucie IFT ROSENHEIM.

Z mysla o inwestorach, dla ktérych bezpieczenstwo ma szczegdlne znaczenie, firma Aluprof zaprojektowa-
ta dwa systemy rolet antywtamaniowych w klasie RC3 i RC2, ktére w zaleznosci od potrzeb posiadaja réz-
nego rodzaju zabezpieczenia, skutecznie zbezpieczajace przed wtargnieciem niepozadanych gosci. Dzieki

temu w czasie pracy czy weekendowych wyjazdéw mozemy miec¢ pewnosé, ze nasz dom jest bezpieczny.
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Rolety tekstylne Aluprof

ROLETY TEKSTYLNE

PANGLADESH




SPACE

T T R S

SRT FLAT MAXI

Rolety tekstylne

FREE | FLAT | SPACE

Rolety tekstylne wewnetrzne naleza do najbardziej popularnych rozwigzan ostonowych stosowa-
nych nie tylko w obiektach uzytecznosci publicznej, ale takze w budownictwie mieszkaniowym.
Z uwagi na swoj praktyczny charakter coraz czesciej z powodzeniem wypieraja tradycyjnie stosowa-
ne zastony czy firany.

Zaleta rolet tekstylnych jest nie tylko ochrona wnetrza przez intensywnym nastonecznieniem, ale
takze przed spojrzeniami niepozadanych oséb. Zastosowane w roletach tkaniny gwarantuja takze
skuteczng bariere optyczng dla $wiatta wnikajacego do wnetrza pomieszczenia. Niwelujg one bo-
wiem refleksy mogace powstawac na ekranach komputeréw czy odbiornikéw telewizyjnych.
Produkty te stanowig doskonate potaczenie waloréw funkcjonalnych i estetycznych. Dzieki odpo-
wiednio dobranej tkaninie moga stanowic takze stylowy dodatek, ktory nada kazdemu wnetrzu nie-
powtarzalny charakter.

Systemy rolet tekstylnych zaprojektowane przez firme Aluprof cechuja sie jednoczes$nie prostota
i elegancja. Konstrukcja systemoéw i staranne dopracowanie detali sprawia, ze rolety posiadajg no-
woczesny design. Z kolei przemyslane rozwigzania montazowa pozwalajg na szybka i bezinwazyjng
instalacje systemow.

Jako jedyny systemodaweca na rynku firma Aluprof zaprojektowata nowatorski mechanizm mozli-
wosci regulacji paséw przy zastosowaniu tkanin serii D&N w systemie SRT FLAT MAXI. Dzieki temu
pasy tkaniny w naszej rolecie beda zawsze precyzyjnie przyciete i réwnomiernie rozmieszczone.
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Moskitiery

MRS | MRSZ | MRO | MRP | MZN | MZH | MPH

W lecie czesto otwieramy okna, zapewniajgc odpowiednig wentylacje domu oraz pozbywajac sie nadmiaru wil-
goci i zanieczyszczen powietrza. Jednak czesto musimy sie bronic przed ktopotliwymi owadami. Najskuteczniej-
szazwymyslonych dotad metod na unikniecie latajacych i gryzacych owadoéw to moskitiera. Jest nie tylko dosko-
MZH MRS natym zabezpieczeniem pomieszczen przed insektami, ale chroni réwniez przed zanieczyszczeniami z zewnatrz,
przy jednoczesnym zachowaniu dostepu Swiatta i powietrza. W ofercie Aluprof znajduje sie bogata oferta syste-

mow moskitier:

Moskitiera ramkowa stata (MRS i MRSZ)

= jest doskonatym rozwigzaniem dla pomieszczen, w ktérych potrzebujemy regularnej ochrony, jak np. sypialnia,
tazienka czy pokdj dzieciecy. Produkt jest montowany na zewnetrznej stronie ramy okiennej. Mozliwos¢ zasto-
sowania na oknach drewnianych i PVC (wariant MRS) oraz na zlicowanych oknach aluminiowych (MRSZ)

Moskitiera ramkowa otwierana (MRO)

== montowana jest bezposrednio do ramy drzwiowej lub o$ciezy za posrednictwem zawiaséw
z samodomykaczem

Moskitiera ramkowa przesuwana (MRP)

== montowana jest bezposrednio do ramy drzwiowej lub o$ciezy, ma zastosowanie w duzych, przeszklonych
MRO MRP wnekach balkonéw, taraséw oraz ogrodéw zimowych

Moskitera zwijana (MZN)

== montowana bezposrednio do ramy okiennej; system ma mozliwos¢ otwierania i zamykania w dowolnej chwili
Moskitiera zwijana (MZH)

== montowana bezposrednio do ramy okiennej; system dostosowany do instalacji na oknach dachowych
Moskitiera plisowana (MPH HARMONY)

== przeznaczona do montazu na drzwiach tarasowych i we wnekach balkonowych

Moskitiera plisowana (MPH HARMONY VERTI)

== zaprojektowana z myslg o montazu na stolarce okiennej i oknach dachowych

MPH
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Brama zwijana
garazowa BGR

Brama garazowa to dla wtascicieli doméw jednorodzinnych rownie wazny element funk-
cjonalny domu jak drzwi wejsciowe. Dlatego tez powinna ona charakteryzowac sie odpo-
wiednimi wtasciwosciami uzytkowymi oraz zapewniac komfort i bezpieczenstwo miesz-

kancom.

Wybér bramy garazowej jest uzalezniony zwtaszcza od ilosci miejsca jakie zostato na
nig przeznaczone. Gdy nie ma go za duzo, najlepszym rozwigzaniem bedzie brama rolo-
wana. Co wazne, mozna jg zamontowac zaréwno w obiektach juz istniejgcych, jak i tych

bedacych dopiero w trakcie budowy. Jej szczegblng zaletg jest z pewnoscig oszczednosé

miejsca, poniewaz brama pracuje w ptaszczyznie pionowej. Docenig to przede wszystkim

osoby, ktére w swojej przydomowej przestrzeni nie posiadajg szerokiego podjazdu lub

parkujg samochdéd bezposrednio z ruchliwej ulicy.

Bramy zwijane w systemach Aluprof charakteryzujg sie przede wszystkim wysokg jako-
$cig detali, dobrymi wtasciwosciami funkcjonalnymi oraz wysoka estetyka, ktéra bedzie

zwienczeniem kazdej inwestycji.
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OKIENNICE

I
Okiennice Aluprof

- ochrona i ozdoba
Twojego domu




Okiennice
MB-SUNSHADES

Okiennice MB-SUNSHADES zapewniaja doskonatg ochrone przed zbyt mocnym nastonecz-
nieniem pomieszczen, a ich zastosowanie nadaje elewacji charakterystycznego wygladu.
Konstrukcja sktada sie z ramy wypetnionej skosnie utozonymi lamelami lub panelami. Dzieki
temu, ze jej elementy sg wykonane z aluminium sg bardzo odporne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych i przez wiele lat nie wymagaja zadnych prac renowacyjnych, co odréznia je
od konstrukcji zbudowanych z PCV badz drewna. Profile ramowe sg smukte i lekkie, jednak
charakteryzuja sie odpowiednia sztywnoscia, ktéra pozwala na wykonywanie oston zaréwno

naokna, jak i na drzwi tarasowe.

Okiennice Aluprof to propozycja dla 0oséb szukajacych rozwigzan praktycznych, a jednocze-
$nie estetycznych. Mozna je kolorystycznie dopasowac do elewacji lub do okien, mozna tak-
ze zastosowac je jako akcenty wyrdézniajace sie na tle elewacji. Ze wzgledu na szerokie moz-
liwosci, jakie daje technika wykonywania na aluminium powtok dekoracyjno-ochronnych
okiennice MB-SUNSHADES nadaja sie doskonale do wykorzystania w réznych rodzajach bu-
downictwa. W budynkach o tradycyjnej budowie bardzo dobrze wygladaé beda konstrukcje

o fakturze drewnopodobnej, w nowoczesnych domach optymalne moze okazac sie kolory-
styczne potaczenie konstrukcji o stonowanych barwach, identycznych z oknami, szczegdlnie

efektowne gdy stolarka okienna i drzwiowa jest wykonana z aluminium.

MB-SUNSHADES Dostepne w systemie zawiasy pozwalaja na zastosowanie réznych rozwigzan pozycji za-

Glebokoéc skrzydta 32 mm mknietej okiennic: moga one by¢ wysuniete przed elewacjg, zlicowane z nig lub umieszczone
Szerokos¢ profili wypetniajacych 50 mm g+ebiej wewnece Okiennej'

Rozstaw profili wypetniajacych co45mm

Wymiary maksymalne 1200 x 2500 mm
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MB-SR50N HI+

U, od 0,59 W/(m?K)

MB-TT50

U,od 0,5 W/(m?K)

Passrvhins Instiut

Gtebokos¢ stupow 65 - 245 mm 50-325mm
Gtebokosc rygli 64 - 244 mm 5-189,5mm

Sztywnosé stupdw

35,41 -1639,59 cm*
(zakres wsp. Ix)

26,04 -4123,45cm*

Sztywnose rygli 28,53 - 1233,76 cm* 0,79 - 629,54 cm*
(zakres wsp. 12)

Grubos¢ szklenia do 64 mm do 64 mm

Max ciezar wypetnienia 600 kg

E(Z/Si?ﬁzzgzalnosc Iéll?lsla;iESé:?’ZSO%Z&:’EN 12152:2004 AE1050,EN 12152

klasa RE 1800Pa,
EN 12155:2004; EN 12154:2004

Odpornos¢ na obciagzenie 2700Pa, EN 12179:2004,
wiatrem EN 13116:2004

klasa I5/E5, EN 13049:2004,
EN 14019:2006

Izolacyjnosc termiczna (U)  od 0,5 W/(m*K) od 0,59 W/(m?K)

Wodoszczelnosé RE 1200, EN 12154

2,4kN/m? EN 13116

Odpornosc¢ na uderzenie 15/E5, EN 14019

Fasady

MB-SR50N HI+ | MB-TT50

Szklane elementy budunkéw, dzieki zastosowaniu efektownych systeméw aluminiowych,
wzbudzajg zachwyt i uznanie. Solidna konstrukcja profili oraz ISnigce szkto dajg niepowta-
rzalny efekt. Dla zielonego budownictwa jednorodzinnego Aluprof oferuje systemy fasado-
we o bardzo dobrych parametrach technicznych i izolacyjnych.

Fasada MB-TT50 to najnowszy, zaawansowany technologicznie aluminiowy system o kon-
strukcji stupowo-ryglowej. Dzieki zastosowaniu zespotu dopasowanych do siebie izolato-
row, fasada gwarantuje wysoki poziom ochrony budynku przed utratg energii cieplnej, a ich
specjalny ksztatt utatwia jednoczesnie prefabrykacje fasady. R6znorodne potaczenia kato-
we zapewniajg swobode w projektowaniu konstrukcji przestrzennych, dzieki czemu system
MB-TT50 daje duze mozliwosci ksztattowania zabudowy.

Badania typu ITT wg normy EN-13830, przeprowadzane w Instytucie Techniki Budowlanej
wykazaty, ze jest on najlepszym produkowanym obecnie aluminiowym system fasadowym
o konstrukcji stupowo-ryglowej. Izolacyjnos¢ termiczna systemu U, od 0,5 W/m?K.

Sciana ostonowa MB-SR50N HI+, podobnie jak MB-TT50, przeznaczona jest do konstruowa-
nia i wykonywania lekkich scian ostonowych typu zawieszanego i wypetniajacego oraz da-
chow, swietlikéw i innych konstrukcji przestrzennych. W celu osiggniecia optymalnej izolacji
termicznej i akustycznej oraz utatwienia montazu fasady w systemie MB-SR50N HI+ zasto-
sowano izolator z materiatu PE, kt6ry daje bardzo dobrj izolacje termiczng U, od 0,59 W/m?K,
a jego ksztatt zapewnia wtasciwe prowadzenie wkreta w trakcie szklenia fasady. System ten
pozwala budowac fasady z widocznymi waskimi liniami podziatu, zapewniajac jednoczesnie
trwatosc i wytrzymatosé konstrukcji a dzieki bogatej ofercie profili mozliwa jest realizacja
nawet najbardziej $miatych pomystéw w zakresie konstrukcji aluminiowo-szklanych.
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SYSTEMY ANTYWLAMANIOWE

)

Doskonata
ochrona antywtamaniowa
w klasach od RC1 do RC4




Systemy

antywtamaniowe
OKNA | DRZWI | FASADY | ROLETY

System okien
MB-104 Passive Sl
Klasa odpornosci
na wtamanie RC3

W ofercie systeméw aluminiowych ALUPROF jest szereg rozwigzan poprawiajacych bez-

pieczenstwo budynkéw dzieki zwiekszeniu odpornosci zabudowy na wtamanie. Czesc

z nich zapewnia najwyzszy stopien bezpieczenstwa w zakresie tego typu produktéw dostep-
nych na rynku. Konstrukcje antywtamaniowe okien i drzwi bazuja na standardowych rozwia-
zaniach systemowych: MB-60, MB-70, MB-86, MB-104 Passive, w ktorych stosowane s3 ele-

System drzwi tarasowych menty podwyzszajace odpornosé na ingerencje z zewnatrz: szkto antywtamaniowe, specjalne
MB-77HS

Klasa odpornosci
na wtamanie RC2

elementy antywywazeniowe oraz okucia przeznaczone do tego typu zastosowan.

Klasyfikacja odpornosci nawtamanie dla tych rozwigzan obejmuje klasy od RC1 do RC3, dostep-
ne sg jednak takze specjalistyczne rozwiazania okien w klasach RC3i oraz RC4. Konstrukcje
antywtamaniowe mozliwe sg réwniez do wykonania w ramach rozwigzan drzwi tarasowych
podnoszono-przesuwnych MB-77HS a takze $cian stupowo-ryglowych bazujacych na syste-
mach MB-SR50N oraz MB-TT50. Dopetnieniem tego zakresu produktéw w ofercie systemow
ALUPROF sa dwa rozwiazaniarolet antywtamaniowych w klasie RC2 i RC3. Dzieki wszystkim
tym rozwigzaniom mozna zapewni¢ podwyzszony poziom ochrony wszedzie tam, gdzie jest to
wymagane:zaréwnowdomachjednorodzinnych, jakiw biurach, sklepach lub pomieszczeniach

o specjalnym przeznaczeniu.

System rolet
antywtamaniowych
Aluprof Safety Premium
Klasa odpornosci

na wtamanie RC3

sys
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BALUSTRADY ZEWNETRZNE MB-GLASS BARRIER
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v -

I

Wysoka estetyka
i lekkos¢ konstrukcji




Balustrady zewnetrzne
MB-GLASS BARRIER

Balustrady zewnetrzne systemu MB-GLASS BARRIER stuza do zabezpieczania przed wy-
padnieciem w oknach typu ,portfenetr” (od francuskiego okreslenia ,portefenétre”), czyli
wwysokich oknach otwieranych. Szklane balustrady stanowig w takich oknach réwniez do-
datkowa przegrode obnizajaca hatas dochodzacy z zewnatrz do pomieszczenia. Zamoco-
wane na oknach aluminiowych moga by¢ idealnie dostosowane do nich kolorystyka, mozna

szklana balustrada

je rowniez montowac do okien z PCW lub drewnianych.

FUNKCJONALNOSC | ESTETYKA

== mocowanie bezposrednio do profili okna
= goérna krawedz szyby zabezpieczona listwa z aluminium lub ze stali nierdzewnej

== mozliwos¢ zamontowania na konstrukcji jedno- i dwuskrzydtowych

= szklane wypetnienia nie ograniczajg dostepu swiatta do wnetrza

= wypetnienie z szyb klejonych od 8,8 do 20,8 mm

== zastosowanie w mieszkaniach, pomieszczeniach biurowych oraz innych pomieszczeniach

MB-GLASS BARRIER uzytecznosci publicznej
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ﬁ ALUPROF
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Dzieki wygodnemu
konfiguratorowi Aluprof
oszczedzasz czas




p— | =R O

Konfigurator
okien i drzwi

Skonfiguruj okna i drzwi do Twojego domul.
Zalety konfiguratora Aluprof:
tatwa i prosta obstuga
mozliwos$¢ dowolnej konfiguracji elementow
mozliwos$¢ wizualizacji catego domu z wybranymi elementami
lista autoryzowanych punktéw sprzedazy

mozliwos$¢ zmiany koloréw okien, drzwi, rolet i elewac;ji
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